Pflege und Wartungsanleitung fiir lhre Krieger-Treppe:

Schonende Reinigung und Pflege lhrer Treppe.

o Schutzverpackung der Stufen: Die Stufenverpackung schiitzt Ihre Treppe vor Beschadigungen.
Spatestens nach zwei Wochen sollten Sie diese jedoch vorsichtig entfernen.
Bei langerer Abdeckung sollte die Treppe vor der Sonne geschiitzt werden da durch die UV-Strahlung
Farbunterschiede im Holz entstehen kénnen die sich spater nur sehr langsam wieder angleichen.

o lackierte Treppen: Unsere hochwertigen Treppenlacke entsprechen den Anspriichen der DIN 4102 Klasse 1b,
schwerentflammbar. In ausgehértetem Zustand ist unser Lack schadstofffrei und somit auch fir Allergiker
und Kinderspielzeug geeignet (Europ. Norm 73, Teil 3).
Sie zeichnen sich durch einen extrem guten Abribwert aus. Die Oberflachen bitte nur nebelfeucht wischen!
Milde Reinigungsmittel kénnen verwendet werden (z.B. Remmers Aidol Treppen und Parkettpflege fir versiegelte
Oberflachen). Nicht nass putzen und bitte keine Scheuermittel oder Mikrofasertiicher benutzen!. Bitte vermeiden
Sie Mobelpolish da die Treppe sonst zu einer Rutschbahn wird!
Kleinere Macken an der Treppe kénnen mit einem Hartwachs im Farbton der Treppe ausgebessert
werden.

e geolte Treppen: gedlte Treppen bendtigen eine aufwendigere Pflege als lackierte Treppen.
Eine regelméBige Pflege Ihrer Treppe ist wichtig, denn die Oberflaéchenbehandlung aller gedlten Flachen
unterliegt einem natrlichen VerschleiB.
Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an lhrer wertvollen Treppe
haben:
Die Unterhaltspflege:
wird zur Entfernung von Staub und Schmutz mit einem Besen, Mopp oder Staubsauger
durchgefiihrt (keine Microfasertiicher verwenden). Der feine Schmutz und Staub wird anschlieBend
mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenen Lappen oder Wischer entfernt. Auf 10 Liter Wischwasser
(das entspricht 1 Putzeimer) gibt man etwa 250 ml Aidol Hartwachs-Polish.
Wichtig ist hierbei, dass die Treppe niemals tiberschwemmt werden darf. Staub und Sand
wirken wie Schleifmittel und fithren zu vorzeitigem Verschleif3.
Die Auffrischung
findet nach Bedarf statt. So missen Treppen in Wohnraumen nur alle 4 bis 8 Wochen mit Aidol
Hartwachs-Polish aufgefrischt werden. Bei hoherer Belastung, auf Treppen, in Blroraumen empfehlen
wir eine vierzehntagige bis monatliche Auffrischung.
Dabei wird die gedlte Treppe durch die hochwertigen Wachsemulsionen des Aidol Hartwachs-
Polish vor vorzeitigem Verschlei3 bewahrt.
Das Ausbessern
von kleinen Beschadigungen und Kratzern stellt bei gedlten Béden auch kein Problem dar,
wenn Sie sich fiir Aidol Hartwachs-Ol entschieden haben. Die verletzte Stelle wird vorsichtig mit
einem feinen Schleifpapier (Kérnung 240 bis 320) ausgeschliffen und von Staub befreit. Danach
wird das Aidol Hartwachs-Ol mit einem Lappen auf die auszubessernden Stellen aufgetragen
und eingerieben.
Das Raumklima:
dient der Werterhaltung der Treppe und dem menschlichen Wohlbefinden. Das ideale
Raumklima fiir Mensch und Treppe liegt bei einer Raumtemperatur von 19 — 23°C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60% vor. Eine geringere Luftfeuchtigkeit férdert das Schwinden
des Holzes und flihrt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine héhere Luftfeuchtigkeit Iasst
das Holz aufquellen.

o Edelstahlteile: Edelstahlteile werden mit einem Edelstahlpflegespray (z.B. Weicon Art. 11590400)
gereinigt. Einfach auf ein Leinentuch aufsprithen und die Edelstahlteile abreiben.




