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BECKER-WERBUNG-ENKIRCH

IHR ZUHAUSE

Ausstellung und Beratung Die Rohbautreppe ...

Besuchen Sie unsere iber 200 qm groBe Treppenausstellung und lassen Sie sich von ... eine wichtige Sache um bequem und sicher
am Bau arbeiten zu konnen.

uns personlich und fachlich beraten.

Gewerbegebiet Wolf
56841 Traben-Trarbach 4 g
Tel.06541 3676 | Fax 06541 1590 - ‘ |
Internet: www.krieger-treppen.de [N T |
E-Mail: info@krieger-treppen.de
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Betriebsgebaude direkt an der B53. (rechte Moselseite)

O
¥ T

e ¥

= :_'-_
F ":dl::p_"l-r

Nach der Lufttrocknung werden alle Holzer in unserer computergesteuer-
ten Trockenkammer auf die optimale Endfeuchte nachgetrocknet.

Wir, die Firma Krieger Treppen, beschaftigen uns seit
mehr als 40 Jahren mit dem Holztreppenbau und haben
uns zu einem namhaften Treppenbaubetrieb entwickelt.
Unser Betrieb mit CAD-Planung und CNC-Bearbei-
tungszentrum spricht fur sich.

Gefertigt werden alle Arten von Holztreppen, aber auch
Stahl-Holz Konstruktionen kommen zur Ausfiihrung.

In unserer groBziigigen Ausstellung, mit mehr als 10
Treppenanlagen, konnen Sie sich einen ersten Eindruck
uber unser Treppenprogramm verschaffen.

Wabhlen Sie zwischen offenen, lichtdurchlassigen Treppen
oder geschlossenen Treppen mit Tritt- und Setzstufen.
Auf den nachsten Seiten dieses Prospektes mochten wir
Ilhnen einen Ausschnitt aus unserem vielfaltigen Trep-
penprogramm zeigen.

Zufriedene Kunden haben voller Stolz ihre Treppenhau-
ser zum Fotografieren zur Verfiigung gestellt, nicht zu-
letzt um zu zeigen, wie schon und dauerhaft eine Krie-

ger-Treppe ist.

CAD-Planung und CNC-Bearbeitungszentrum sorgen fiir rationelle und kostengiinstige Fertigung, Millimeter genau.
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Wandgelagerte Treppe 2 gewendelt
in Holzart Buche stabverleimt und
keilgezinkt, Stab MTH




[Ausgefeilte Technik]
hervorragende Trittschalldammung bei der wandgelagerten
Treppe, durch schallmindernd gelagerte Stufenbolzen

die den Trittschall sanft und wirksam ableiten.

sollte durch ein MiB3geschick einmal eine Stufe beschadigt

werden, so kann diese problemlos ausgetauscht werden.
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Treppe '+ gewendelt in Holzart Buche
mit zusatzlichem, aufgesetztem Edelstahl-

[Mehr Sicherheit] - - R handlauf,
Die ,,System Krieger® Treppe ist bauaufsichtlich ' :

zugelassen und ubertrifft die vom Baugesetz
verlangten Anforderungen.

Durch eine standige Guteliberwachung konnen
wir garantieren dass Sie lange Freude an |hrer

Krieger-Treppe haben.

e Giiteliberwacht
Deutsches Institut flr
Treppenbau

Bautechnik ,Berlin® Sy Krioger”

GmbH

Allgemeine
bauaufsichtliche 2501310
Zulassung

Zulassungsnummer:
7-50.1-310 Wi(nenbi;l:len

Zulassungsgegenstand:
Fertigteiltreppe System
+KRIEGER-TREPPE”
mit Trittstufen aus Vollholz und
mittragendem Handlauf




Als zusatzliches Designelement wurden
hier flachenbiindig Graniteinleger in den
Stufen eingelassen. (Fast in allen Granits-
orten moglich)

[Mehr Qualitit]

Krieger-Treppen sind ein reprasentatives

Mobelstiick von hochster Qualitat.
Ob klassisch oder modern ausgefiihrt

werden sie zum Blickfang Ihres Hauses.

Zur Verarbeitung unserer Treppen kommen =

meist heimische Hartholzer wie Buche, ." | “ I
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Eiche, Esche und Ahorn in Frage.

Die Oberflachen der Holzer, natur belassen
oder gebeizt werden mit einem gehartetem
und hochabriebfestem Treppenlack

mehrfach versiegelt.

Die fertige Oberflache ist pflegeleicht

und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit

und Schmutz. Auf Wunsch konnen die
Oberflachen auch mit einem okologischen

Hartwachsol behandelt werden.




[Mehr ,,KIeinigkeiten”]

[A15] Betonierte Treppe mit Massivholzstufen

belegt. Um einen schonen Gelanderverlauf zu er-

zielen, erstellen wir Ihnen gerne vorab den Scha-

lungsplan fiir den Betonkern.

[A17] Gelander auf einer gefliesten Stahlbeton-

treppe montiert.

[Al16] Kinderschutztiire am Austritt der Treppe

zum Schutz lhrer Kleinen.

[A18] Einen Blickfang bietet diese Treppe in ed-

lem Eichenholz.




[Holz und Stahl]

kalter Stahl in Kombination mit

warmen Holzfarbtonen verleihen
diesen Treppen ihre Ausdrucks-

starke.

[Holz triffc Stahl]
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Spindeltreppe mit hochwertiger
Reling-Gelander in Edelstahl.

Die geschwungene Form verleiht
dieser Treppe lhre Eleganz.

KRIEGER



Das Gelander verleiht lhrer Treppe den individuellen Charakter und Stil. Neben den hier

gezeigten Moglichkeiten, gehen wir auch auf lhre individuellen Wiinsche ein.
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~landerstab M5. Stufendicke 55 mm.

I/4 gewendelteTreppe in Holzart kan.Ahorn,

mit groBzligig geschwungenem Handlauf. Ge-

KRIEGER



Spindeltreppe mit formverleimt gebogenem =

Handlauf in zeitlosem weil lackiert.

EEE i
WNNNEN
flans I

KRIEGER - o |  KRIEGER



[Mehr Méglichkeiten]

Samtliche Treppen werden bei uns nicht standartisiert,

sondern nach MaB individuell fiir Sie gefertigt.

Modernste Technik ermoglicht es, dass Sie fir diese

MaBanfertigung nicht mehr bezahlen missen, als fiir

Treppe 2 x /4 gewendelt in Holzart
Esche, mit farbig abgesetzten Staben

% und Wangen.

Treppen von der Stange.

Wir bieten alles aus einer Hand. Die Beratung, die 4

Planung, die Fertigung und die Montage wird von uns

ausgefiihrt.

Wir arbeiten nur mit qualifizierten und zuverlassigen

Mitarbeitern.




A5

'+ gewendelte Treppe mit beidseitig
eingestemmten Wangen. Gelander-
stab K6, Handlauf Klassisch Profiliert.
Holzart Buche natur, Stufen mit Gra-
nit-Einlegern.
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[Beratung und Planung] [Schutzverpackung]

[Bautreppe]

Bei der Planung Ihrer Treppe sind wir gerne bebhilflich. Um spiter teure Anderungen in lhrem Treppenhaus zu
vermeiden, planen wir lhre Treppe auf Wunsch vorab. Damit ist gewahrleistet, dass die ideale Begehbarkeit lhrer
Treppe erreicht wird und die Installationen, soweit im Treppenbereich notwendig, an der richtigen Stelle liegen.
Da lhre schone Treppe erst am Schluss der Bauphase eingebaut wird, steht man wahrend der Bauphase vor dem
Problem, wie man bequem in die oberen Etagen gelangt. Fur diesen Zweck stellen wir lhnen eine wandfreie Roh-
bautreppe in gerader oder gewendelter Form zur Verfigung (siehe Foto Riickseite).

Nach dem Einbau der Treppe vergehen oft nur wenige Wochen bis zum Einzug. In dieser Ubergangszeit werden
die Stufen mit einer Schutzabdeckung aus stabiler Spanplatte und Folienumhiillung geliefert, um Beschadigungen

Zu vermeiden.

»Qualitat und Sicherheit stehen bei uns auf der hochsten Stufe

S

Podesttreppe in Holzart Esche natur mit
einseitiger Wange, Gelanderstab M4.

[Interessant bei dieser Vogelperspek-

tive sind die ,,konvex und konkav‘
KRIEGER

verzogenen Stufenkanten.






